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VESPAIO —— pavimento in gomma sintetica spessore SOLAIO PIANO TERRA

mm 2,7 incollato su massetto cm 5

sottofondo cm 8

barriera vapore

— isolamento cm 14

—getto di riempimento con rete elettrosaldata
@ mm 6 maglia cm 15x15

VESPAIO AREATO

cassero a perdere

in materiale plastico
h. cm 40
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[ magrone spess. cm 10 i
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— massetto cm 13

ripristino con
_ impermeabilizzazione
_ a due strati
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SOLAIO PRIMO PIANO

445
Av4

pavimento in gomma sintetica spessore
mm 2,7 incollato su massetto cm 5

sottofondo cm 11

—— getto integrativo con rete elettrosaldata
@ mm 5 maglia cm 15x15

— lamiera grecata tipo Hedar hs 5580/6
spessore mm 0,8

33

384
~

profilo L 80x10 mm
saldato

profilo IPE 450
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PARETE ESTERNA VANO SCALA

SEZIONE

zoccolino scala gradino scala
vedi particolare vedi particolare

UPN mm 180

controparete autoportante
Knauf W685 con Aquapanel
lastra da 12,5 mm
verniciata

—— controparete autoportante
Knauf W625 - GKB
doppia lastra da 12,5 mm ciascuna

montante a C da 75 mm

in acciaio zincato
interasse 40 cm
7

25.8

PIANTA

isolamento cm 6
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pavimento e zoccolino —
in gomma

PAVIMENTAZIONE ESTERNA

pannello in Aquapanel

verniciato con smalto

pavimento in cubetti di porfido 8/10
su sottofondo in sabbia cm 6
massetto di protezione in cls

impermeabilizzazione a due strati

sottofondo di pendenza in cls

supporto — solaio esistente cm 30

impermeabilizzazione
impermeabilizzazione

zoccolino in lamiera
verniciata spessore mm 3

piastrella in porfido spessore
cm 4/6
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PARETE INTERNA VANO SCALA EI 60

SEZIONE

zoccolino scala gradino scala
vedi particolare vedi particolare

O

UPN mm 180

controparete autoportante El 60
Knauf W625 EI 60 - GKF
doppia lastra da 15 mm ciascuna

controparete autoportante
Knauf W625 - GKB
doppia lastra da 12,5 mm ciascuna

PIANTA

montante a C da 75 mm
in acciaio zincato
interasse 40 cm

N

isolamento cm 6
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piatto mm 40x10

SCALA - CORRIMANO

8.5

quadro mm 25x25

rivestimento in gomma sintetica spessore mm 2,7
a spigolo arrotondato colore grigio scuro 1
pedata con rilievi a bolli circolari I
alzata liscia I
nasino rigato (raggio curvatura min. cm 2,5) | |

zoccolimo in
lamiera verniciata
spessore mm 3

lamiera spessore mm 8

UPN mm 180

zoccolino in lamiera
verniciata spessore mm 3

lastre in cartongesso  —— =
montante su profilia C

montanti a C da 75 mm
in acciaio zincato

isolamento cm 6

saldatura continua
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piatto mm 50x10 ————— = T PARAPETTO PRIMO PIANO

montante piato————
mm 50x12

110

quadro mm 12

rivestimento in gomma sintetica
spessore mm 2,7

169

piatto spessore .
mm 5 J| C

struttura esistente
ballatoio

profilo IPE 450





