LAY-OUT DI CANTIERE - p.interrato scala 1:200

LAY-OUT DI CANTIERE - p.primo scala 1:200

ATTREZZATURE ED OPERE PROVVISIONALI PREVISTE PER | LAVORI IN QUOTA - sezioni e prospetti - scala 1:200

RO R R R R R R AR R R LR R R R R, roiezione copefiura esistente roiezione copertura esistente 8¢
M A T P AV EF TS A A N AN AN AN N A N O A N N A N N AN N AN A A N AR A A N A N W N S L S 1T MEVTTE T H la = = TRABATTELLO-CARATTERISTICHE
NN ONINININININININ NN N NN N N N N NN o AN NN NININININININININS n g
R AR AR AR AR AROGGIA  ZRERARAAN. B. RILEVARE MANUFATTI PRESENTI NEL R, | A - i ol I I I I I I I f"\_lﬂ] R I
ROV 1R ///}\4[/\%(}4}/% R ///\</>MOR!.ANA \57\///\///\///\///\//>SOTTOSUOLO (CUNICOLI, CANALI ECC..) COSI' DA X008 X R R, > H T
NN I % &\//\\//\\//\\\//\\\//\/\/\\>/\}/\\)§//\\//\\>;\\>;\\;\\/\\>/\\>/\\>\\\//\\>/\\EV|TARE DI POSIZIONARVI CARICHI CONCENTRATISSESSSASEESESASS | | & !
KA LK IS R RURLRERLCOME NEL CASO DEL MEZZO DI SOLLEVAMENTO - iGGURURRAX el i N N N N
NS I PANNICOLONY NN N N N N N N R IRt A A NN [ A AN
LG KL RAERUXCUNIT A NN R R A A A R R R, | i
S S R SR A SN , | -
S —— S SAL 0 0 0 1Y H | H A H | H |
== A ' ON. .1
CUN\CoLO ANA\\ 3 : o \\/ ' I /\§<//: ' L r rryryry l-------v;F;Hq, . N ‘/
ROGGAMORLAETL [} o= K i\// I | Z\\f ® ) o | \ A — @ conv
I Sy %:':"‘ - ' 2NN | Z BERGAMO INFORMAGIOVANI INFORMAGIOVANI 7 e —— -
B 1 \CN\"ERETTP*\/X/ /U %\Z\\%\\% N : LS@??E%@S'E%VSAB%(\ | fi/j/ SCIENCE CENTER SALETTA SALETTARIUNION Woro O . — I % CONVOGLIATORE
| A N \ 2
\ l B | Z I ;\\g Z CENTRALE TeRMAA STAZIONE AUTOLINEE INFORMAGIOVANI BERGAMO SCIENCE CENTER in PVC per abbassamento
\\ B \\4 . . .
— = . | | il g : (F\),eRrS)Spf;EZTaL%e'\éﬁjﬁp?m) N.B. PRIMA DELL'AVVIO DEI LAVORI DI MONTAGGIO DEL PONTEGGIO L'IMPRESA DOVRA' CONSEGNARE PIMUS E DISEGNO / PROGETTO DEL PONTEGGIO materiale di demolizione con
(( ' \ MAGAZZNO Lcéf‘gﬁg%'go' B §\>/’ D jula | FIRMATO DAL CAPOCANTIERE / TECNICO ABILITATO. NELLE AREE OVE VI E' IN PROSSIMITA' DEL PONTEGGIO TRANSITO O PERMANENZA DI PERSONALE carico diretto su autocarro
| I ! SENCE. I ~ | 0 ;\\Z ¥ ESTRANEO AL CANTIERE PREVEDERE MANTOVANAE/O RETE IN MODO DA EVITARE LA CADUTA DI MATERIALE
I —CENTER e \\//
\\ \ g A1 N N — - 1 3
Ay 4 - X ] H .M : i M == T ; araTmVal: uluxulu 1 1 n&mﬂ%ﬂ.ﬁ:i‘r@
ul - i I j Q[u | ' T—“ hfﬁ — ;\i/f 1 T i I i ui ] I [ T = [
o c proiezione scala = [ | '] \/ STAZIONE m T
52 d scurezza i\\m ~_®ZIONE l ;\\\/f AUTOLINEE = \
0% AUTOLINEE /\i// woro
\ T O \\ T T | u /i\\;//\ \___—\ Ly AY
: AR 25115)
y 7
N N WA . | | | |
A4 ) X A {
///’{ é tﬁ /§§§4 ,\'\\\J ./7. Q T\\\ | O ) '-------- - b @b @b @& @& & ) ] //// \\ ¥
: — = O Il ez e g - o\ ®! T 1@ S § iz !
B || N4 autolinee SOLAIO % N
.  SE CENTRALE Ijj o >\</, | ﬁ 1
N TERMICA I CONDIZIONAMENTO 0@ }\//‘ QOO BERGAMO SCIENCE CENTER INFORMAGIOVANI - STAZIONE AUTOLINEE —
] Q @ @ >§§//f @ @ @ l CENTRALE TERMICA PROS P ETTO S U D
. \/ ESISTENTE
_4[] _ 2l b ;\?é g ’ ) RECINZIONI DI CANTIERE LEGENDA
O o T a2 ) . . . .
SOSNNYYE a N a4 ) b AN - —t— Accessoluscita carrale di cantiere > Accesso/uscita pedonale
%&W\\% § LOCALE LOCALE swj 22\;/’ = Limite area di cantiere (recinzione h =  Limite area di cantiere recinzione Limite area di cantiere (recinzione
NN g : = .. . . . _ .. .
IS COMATOR ] ausomt || H IR , l : 2.0 m) recinzione in rete metalica esistente con laggiunta di rete  h=2,5m) parete provvisoria in Limite area di cantiere (recinzione h = 2.0 m) recinzione in rete
zincata, montanti zincati fissati a basi in  plastificata arancione/rete plastificata cartongesso  (struttura metallica metallica zincata, montanti zincati fissati a basi in cemento e
cemento e controventati compresa rete  arancione legata al ponteggio piu due lastre) + tinteggiatura lato . . .
plastificata color arancione stazione + porta controventati compresa rete plastlflcata color arancione
B VIA FILIPPO LUSSANA CON i |l 1 Limit di cantiere (recinzione h=2,5 m) paret o
P it - e Imite area di cantiere (recinzione n= m) parete provvisoria in
LAY-OUT DI CANTIERE P LISTITUTO VITTORIO EMANUELE : + 0 M) Parets provvisor
. ) cartongesso (struttura+due lastre sul lato stazione) + tinteggiatura
piano terra scala 1:100 g 4 - N - . o .
/ ) (R Limite area di cantiere recinzione esistente con l'aggiunta di rete
‘ -G G G & - - . . " - H
/ p plastificata arancione limite rappresentato da muro esistente
/ <
/ 4 PONTEGGI Limite area di cantiere rappresentato da muro o serramento
: esistente
ATTENZIONE N\ accEsso AL = OBBLIGATORIO E OBBLIGATORIO YT Ti Compartimentazione aree di cantiere costituita da barriera,
/ | CADUTA % YNt o RS recinzione o parapetto di protezione
— P L — <O MATERIALI AUTORIZZATO J PROTEZIONE J LubiTo
| | — ' DALL’ALTO NON SOSTARE NEL | [ 4 | £’ OBBLIGATORIO 1 £ OBBLIGATORIO
E— = .
T i ] o= T ¥ 8 -4 - ——— —. Y ACCESSO £ RAGGIO DI AZIONE @ USARE | GUANTI USARE LE CINTURE i ® o @ Parapetto area di scavo O Oo— Parapetto a morsa
<J - - . ' — PRINCIPALE ) DELLE MACCHINE _ Y | proTETTIVI | DI SICUREZZA
L J \‘\\\ : ATTENZIONE ' & | CALZATURE | £ OBBLIGATORIO Ponteggio — _> Viabilita carrale cantiere
VIALE PAPA N\ O FUNTO DL Al CARICHI N\ *M% DI SICUREZZA USARE OCCHIALI
GIOVANNI XX SRR S \J\ O SOSPESI ¥ | 0BBLIGATORIE _S=#" | | PROTEZIONE - . )
i____i s 1 1 1 1 1  fH | TR NE e VIETATO éTATDEUNTZAlONE APPARECCHIATURE PERICOLO Eal—| Trabattello _> Viabilita pedonale pUbbllca
_— & | i AlluTsochlu.lrEﬁ:"ZI e MA(T;'E;I:S%AI ‘llﬁh MATERIALI S0TTO CaviFD m
b e . it bt PONTEGGI DALL'ALTO TENSIONE ALTA TENSIONE . . .
T T T R — — — : =5 @ : ; ‘ X N\ Tubo convogliatore - —»  Viabilita carrale bus
.............. SCHEMA MONTAGGIO PONTEGGIO CARATTERISTICHE PONTEGGIO . .
|| ay | vespaio su @ - AT v~ — . Cartello di cantiere
N L —] riempimento
§ R i _ , w . @ Segnaletica di sicurezza per cantiere
i ‘ i - INFORMAGIOVANI INFORMAGIOVANI [ ‘3 i
B - = HALL qf UFFICIO | o / L ‘— : S FEAMAPIEDE CANCELLO @ Ufficio di cantiere e presidio medico-sanitario
i ¥ = v L ] FINE CORSIA
P P i 1> ..
N B L L ur @ Bagno chimico
| i SCALETTA ;‘,1 | g
| | L -4} i | D'ACCESSO a1 |
N BERGAMO : — YT L Container per attrezzature
i | SCIENCECENTER ™ 0} | _ll e
L ! L solaio con portata I— | REALIZZARE RAMPA PER / - . i g .
i i | i i ammissibile 1000 kg/m? ° D) E | AGEVOLARE L'ACCESSO DEl — ~ ‘w 5 Area depOSItO rifiuti inerti
| N 2 — 0 ‘ MEZZI AL PIANO MARCIAPIEDE A I\ I
i i ‘ | o LN T Area per deposito materiali ed attrezzature
s @K
] i ' \ g L : CONTROVENT) - A
§ | s s s + f ] | ‘ £ 7 - Area per stoccaggio materiali di scavo
B | T T T \ \ g | P - o~
"""" ] \ \ -g‘ |/ o T Deposito macchine di cantiere
H \ .
\ | % 7
T .:.. T T T 1..- s M || ‘\ ’5 N / . . .
T T !H. T \ \ 0Q | E\ / | v . e PARAPETTI PONTEGGI we==  PARAPETTI CON MONTANTIA VITE @ Aree per lavorazioni a pie d'opera
PORTATAAMMISSIBILE solaio con portata 5 - il | \ \ © I _ / | Lt_. 0 [ o L
DEL SOLAIO CON| L — —J ammissibile 1000 kg/m (% ] I STAZIONE \ | I 3 ,/ A R=1200 I I I I ¢ e Viabilita regolamentata da movieri
CARICHI DELCANTIERE — — — <Al il ( AUTOLINEE \ \ | Al /o / 3 ' \
(aree soccaggio materile | | gmmicieg000kgme | ) \ \ 5 B S \ smenem \ e [ A . . .
ed utilizzo macchinari) - l \ \ I hy / / * . i . Rr— " ‘. Segnaletica Punto di raccolta in
\ i : \ TAVCLE FARAFETTO . . .
o . \ \ 1 1 S ( 3 “ ot Y 2 ,_ - N di cantiere smtoni Caso di emergenza
T 1 B T ! ‘\\ |:| :_]—1 / / , | || 8 8 ]]_. - 4 ; RACCOLTA
\ \ } b » f
solaiocon  ACCESSO SECONDARIO | ‘ \ | - / 8 3 : ;
portata (da utilizzare solo per attivita dil \ I \ / / X e o oo
ammissibile arico/scarico in cui non sia ~ : / e e o1 rome S e
2000 kg/m? oo ot dall CITY HUB S A 7 | R = l/ - ELENCO FASI DI LAVORO COMUNE DI BERGAMO
p?SSIbI|e servirsi dall'accesso ) i AT E N : = — N FASE PRELIMINARE
principale. Utilizzare mezzi di | § - e | | a B E— \ - 2y Richi d i lo pubbli ifi DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
| dimensioni ridotte) ( Jﬁ / | 1 N N ~— o | | ic |e'sta occupazione suolo pubblico, verifica con
1 =4 . , T = o £ BRE Tl R gli enti degli impianti esistenti interrati o sottotraccia e DIVISIONE EDIFICI E MONUMENTI
= = —— T i I [ M [ 6 ! (] —u; ' e En e ) segnalazione in sito, richieste per impianto elettrico di
@ S | : : : e ca?ttlet:re elpgr j\plprpvwg.lotnamtentp |c:r||(I:o, 'verlflcart .
Al R o TR SOBIREY portata solalo del plano Interrato, Installazione cartelli
~ | > | A 4 B o . . S .
| ” 4 m \ di divieto parcheggio e/o informativi in merito
| | NOTA BENE all'occupazione delle aree ed all'installazione del I N FO R MAG IOVAN I
(1 ) | ¥ | Le aree esterne dal limite di cantiere dovranno essere mantenute pulite, in particolare durante le fasi di scavo e demolizione, con cantiere, preparazione cartello di cantiere.
l'allontanamento del terreno rimosso e/o delle macerie. Prima di uscire dal cantiere va eseguito il lavaggio delle gomme. FASE 1
J ................ | A Periodicamente I'impresa dovra eseguire la pulizia della strada utilizzata dai propri mezzi. posa recinzioni interne ed esterne
- o }—le l l i ] j—{ Le aree esterne dal limite di cantiere, qualora utilizzate, sono oggetto di richiesta di occupazione con oneri di risarcimento verso posa segnaletica verticale ed orizzontale provvisoria
| il comune, enti, societa, proprietari privati ed aventi diritto a carico del committente. Le richieste sono a carico dell'impresa che le d ad t iapied fi
| eseguira direttamente previo concordamento con committente, direttore lavori e CSE. L'appaltatore dovra posizionare r'e a eguamen 0 r_narC|ap|e € per consentire titolo
# segnaletica di avvertimento delle aree che verranno occupate con idoneo anticipo, indicando il periodo d'interdizione provvisoria. l'accesso dei mezzi Progetto sicurezza
| [—_L] L'appaltatore dovra organizzare le aree di cantiere in modo da consentire sempre gli accessi in sicurezza. Per il rispetto di tale FASE 2 . .
obbiettivo, ove necessario, I'appaltatore dovra predisporre, con oneri a proprio carico, piastre metalliche d'idoneo spessore, demolizioni varie interne ed esterne e realizzazione I—aY'OUt di cantiere
) | passerelle od altro sistema adeguato a consentire il transito in sicurezza sopra le aree interessate dai lavori. scavo per vespaio e fondazioni strutture scala 1:100
| N Prima dell'avvio dei lavori I'lmpresa dovra fare direttamente e con oneri a proprio carico le richieste delle forniture e degli FASE 3
,,,,,,,,,,,,,,,,, alllacciamenti provvisori che ritenesse necessari per il funzionamento del cantiere (energia elettrica, acqua, fognature ecc.) . . L .
I I I i = | concordando con le societa fornitrici i punti di consegna, in relazione alle proprie esigenze di potenza, portata pressione ed in realizzazione fondazioni in c.a. per strutture metalliche ravola
I I relazione all'organizzazione ed alle risorse impiegate in cantiere; il tutto dovra comunque essere sottoposto all'attenzione della vano scala e vano ascensore (casseratura, armatura .
| A Committenza e del Coordinatore in fase esecutiva per la necessaria approvazione. e getto calcestruzzo)
| [—_0—] Prima d'iniziare i lavori I'appaltatore dovra richiedere i disegni con le reti esistenti nell'area contattando gli enti e le societa di FASE 4 I C
gestione dei sottoservizi per ricevere informazioni in merito; dovra rilevare e segnalare I'esatta posizione e le caratteristiche delle . : : ; :
! A v | reti aeree ed interrate presenti nell'area di cantiere ed in quelle esterne ove interferenti con le lavorazioni; dovra segnalare le reti mggﬁgcgﬁ:r?']lﬁ:a%rgggg gognetstgu;glj;:bg;s{seg;ina data
| : y con spray (strade e marciapiedi), paletti infissi (aiuole) od altro sistema idoneo. h 1€ . : Nte, _
S | i | Verificare la portata della soletta del piano interrato prima di fermarsi o transitare con mezzi e/o attrezzature, in particolare se operatori posizionati su piattaforme elevatrici/ 20 Il_ugllo 20.18
| T ® | Ul | | utilizzati per il sollevemanto di materiale, nel qual caso andra valutato il carico massimo comprensivo del peso dei materiali ponteggi/trabattelli aggiornamenti
Ss9o | L &
‘ | 2 o — 0Q | FASE 5
AREA - g E | | . . montaggio scala e vano ascensore in carpenteria
a £ ! M | . . .. . .
PARCHEGGIO | E 8 | | s /| | PALETTE DI SEGNALAZIONE PER MOVIERI metalllclza! con operatorl p03|;|onat| su piattaforme
| 3 f*g : / - durante la movimentazione dei mezzi del cantiere un addetto vigilera sulle manovre d’ingresso e uscita con immissione elevatrici/ponteggi/trabattelli
| | =4 = | ----- | </ | sulla viabilita pubblica, chiudera il cancello ad operazioni concluse; FASE 6
\ 'R m | - i | - per il movimento di materiali ed attrezzature in aree esterne ai limiti di cantiere, I'’Appaltatore previo ottenimento delle posa casseri vespaio e getto della cappa collaborante
| | § 8. 1 | necessarie autorizzazioni, dovra delimitare con barriere o nastri segnalatori le eventuali zone esterne interessate. Durante FASE 7
. 5 | ioni tali li h a i i i icoli . . . . ' .
| =2l L, y ‘- - i | | o cperaen tl o derarine ossre sovesllc da un acitio cho opererd i modo da awero pedoni 0 Yool o4 oy var per nuovi locali e per Tadeguamento d
5 . e o
- 23| | quelli esistenti ai piani terra, 1° e -1
| | & o | . - C . .
L= C ' - impermeabilizzazioni ed isolamenti progetto architettonico prof. arch. Giuseppe Gambirasio
\ | R | \ " i ! ) L WY W - distribuzione impianti e relative assistenze edili
- . s s, . '
| | © 5 | | | -.~E§T|'Tu1'o y - sottofondi e massetti strutture ing. Gianangelo Bramati
g | g = | | & e VITTORIO| | | - realizzazione prima parte dei controsoffitti
L | | | | L | EMANUELE - montaggio apparecchiature impianti impianti elettrici ing. Fabio Corbani
) | ! L D H | )
o | | j o posa piattaforma elevatrice impianti idrotermosanitari  ing. Ferruccio Galmozzi
2| o | 2| FASE 9
Q| - | | =3 i §8 montaggio serramenti in facciata continua coord. per lasicurezza  ing. Luca Rota
8‘ l | | g\ VIALE PAPA | FASE 10
IS | : IS ‘__Glox»,l‘\NN' Oz completamento controsoffitti
3 | | g/ a0\ L FASE 11
g : | | 5 completamento impianti
| | . Hi—— = 04 | FASE 12 7”"
\ | | | \ posa pavimenti e rivestimenti (% f
| : | | | _ FASE 13
| | | | | 2 posa porte esterne ed interne
v | v v .| ALTONEE ey FASE 14
\ H | o Srp - RS < verniciature e tinteggiatrure
| | ‘ fj'ﬁ" ] r—— FASE 15 99 prot. n.archivio unificato |  circoscrizione categoria
“q : . . , , 214-1 2
| VIAB.BONO 1§ : - 0 . VIAB. BONO ' sistemazione aree esterne interessate dai lavori ° 890 1 °
‘ : | e O Rt TE R T o~ | FASE 16

pulizia e smobilitazione cantiere




