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scossalina in lamiera zincata preverniciata 8/10

COPERTURA

manto impermeabile a due strati di membrana prefabbricata impermeabile

a base di bitumi e polimeri plastometrici applicata a fiamma previa spalmatura
di vernice primer; con giunti sovrapposti di almeno 10 cm.
seconda membrana ricoperta con scaglia di ardesia color verde

massetto di pendenza (1.0%)
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scurettiin pvc 2~ |

con "sopraluce" ad alette in alluminio al posto del vetro
per garantire la ventilazione permanente

g
porta in alluminio preverniciato é

rivestimento in grés porcellanato
posato con collante a base cementizia
su superficie opportunamente predisposta

pavimento in grés porcellanato

T

intonaco civile

serramento fisso in alluminio preverniciato con
telaio ad alette di alluminio al posto del vetro
per garantire Ia ventilazione permanente

| Pz |

muratura portante perimetrale in blocchi cavi di conglomerato
cementizio vibrocompresso e granulato di argilla espansa

colori naturali faccia a vista a giunti stilati spessorecm. 25

guaina impermeabile
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vespaio areato compresa la soletta in c.a. mediante il posizionamento su platea

magrone di elementi plastici, con forma a cupola avente nervature di irrigidimento ortogonali

con funzioni strutturali e con cappa superiore di 5 cm.

SEZIONE
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LINEA ALIMENTAZIONE LOCALI
3 X 2,5 mm? FG160R16 entro tubo pvc @ 80 mm interrato

OZZETTO 30 X 30 PER TUBAZIONI

OMPONENTI AUTOMAZIONE CANCELLO
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LOCALE ENEL
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POZZETTO 30 X 30 CM. PER ARRIVO LINEA ALIMENTAZIONE LOCALI

LEGENDA IMPIANTO ELETTRICO

D scatola di derivazione da parete IP 55 dimensioni 150 x 110 x 70 mm.

interruttore posato a vista grado di protezione IP 55

/> corpo illuminante da parete a led 10W 1620 Im grado di protezione P66

—POZZETTO ESISTENTE COLLEGATO CON TUBAZIONI
, PROVENIENTI DA INTERRATO QUADRO PARTI COMUNI
\

PROSPETTO FRONTALE

/

POSIZIONE INDICATIVA CENTRALINA CANCELLO

AUTOMAZIONE
/

BARRE VERTICALI IN TUBOLARE @ 22 MM.

LONGHERONI ORIZZONTALI MM. 50X50X2

PIANTONI MM. 150x150X4
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PARTICOLARE NUOVO CANCELLO CARRALE

TUBOLARI 50X50X2

AREA POLITICHE DEL TERRITORIO

COMUNE DI BERGAMO

DIREZIONE LL.PP. VERDE PUBBLICO E SERVIZI ABITATIVI

SERVIZIO VERDE PUBBLICO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2018

INT. PTOP N. 2018-26 - LOTTO C - REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE,
NUOVI LOCALI IMMONDIZIA E RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA DI PERTINENZA
DELLE CASE COMUNALI SITE IN VIA SANTA CROCE E REALIZZAZIONE DI
PERCORSO CICLABILE PER L’EDUCAZIONE STRADALE AL PARCO GOETHE

SANTA CROCE

NUOVI LOCALI (IMMONDIZIA)
PIANTE SEZIONI PROSPETTO
E

IMPIANTO ELETTRICO

DATA: novembre 2018 GRUPPO DI LAVORO IL PROGETTISTA

N. DISEGNO ARCHIVIO UNIFICATO

p.a. Guglielmo Baggi

ing. Fabio Ghisalberti
geom. Gloria Zanni
DISEGNATORE p.i. Leonello Pirola

p.a. Michele Passoni
arch. Barbara Ronconi
Zanni Gloria coll.prof.amm.R.Ghislandi

SCALA: 1:50 - 1:25
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IL PROGETTISTA IMPIANTO ELETTRICO
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

geom. Gloria Zanni Ko, (f('@r‘Q
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