igloo 35

I

magrone 8/10 con rete

appoggio profilato ad U

|
|
|
in acciaio |
|
|
|

uscieri

DATA: SETTEMBRE 2017

GRUPPO DI LAVORO

SCALA:  1:50 1:10

Arch. Angelo Brena
Ing. Fabio Ghisalberti

DISEGNATORE

Geom. Racco Pagano

IL PROGETTISTA N. DI

(2]

Arch. Angelo Brena

\D| CQC(
\R| /0/4////

(5

SCHEDA DI RIFERIMENTO N. 07C SCHEDA DI RIFERIMENTO N. 08S SCHEDA DI RIFERIMENTO N. 148 SCHEDA DI RIFERIMENTO N. 15F
SCHEDA DI RIFERIMENTQO N. 10S
LEGENDA MATERICO LEGENDA DEGRADO LEGENDA INTERVENTI COD. INTERVENTO LEGENDA MATERICO LEGENDA DEGRADO LEGENDA INTERVENTI COD. INTERVENTO LEGENDA MATERICO LEGENDA DEGRADO LEGENDA INTERVENTI COD. INTERVENTO LEGENDA MATERICO LEGENDA DEGRADO LEGENDA INTERVENTI COD. INTERVENTO LEGENDA MATERICO LEGENDA DEGRADO LEGENDA INTERVENTI COD. INTERVENTO
Murature miste in pietrame e mattoni ’l:'/lessurazioni o -Demolizione completa pavimentazioni A10.A50.G A10.A50.2C Solai in legno da mantenere Cedimenti strutturali -Messa in sicurezza delle strutture A10.A4.A Scala in carpenteria metallica Nessuna -Nuova scala in carpenteria metallica M10.A20.A-B-C-D Pavimenti interni in Superfetazioni -Recupero pavimentazione in cotto ASOA135.A A130.A140.A
ancanza fondazioni -Scavo all'interno dei locali fino a 70 / 80 cm A10.A70 A T ) . - ; S — . ) . differenti tipologie Depositi superficiali pit 0 meno A30.A145 A
i ) . . ) ) ) ) . . . ] : - A21A20A A21A70.B SEZIONE B-B Deformazmnl dimensionali -Demol|2|ope dglle pawr_nentalzmnl . A10.A50.G ) sospesa alle stru_tture murarie perimetrali coarenti Rifacimento di tutte le altre pavimentazioni:
W Manto di copertura in coppi Scivolamento dei coppi € delle onduline | 1 -Rimozione coppi con accatastamento Formazione cordolo perimstrale con sottofondo Marciscenza -Smontaggio dei tavolati e dei travetti A10.A55.A-B-C-D -Pareti di compartimentazione REI 120 A11.A90.A P
//’ i ig i ivo riutili armato, guaina,inghisaggi, casseri.... F10.A1.A A21.AB0.A - BRI ; S - : i ’ Mancanza -Demolizione di tutti i pavimenti e sottofondi A10.A50.G A10.A50.Z2C
== con orditura secondaria in per successivo riutilizzo Fessurazioni -Riposizionamento delle travi e dell'assito B20.A245.A-C : - o . . T
travetti, assito ¢ onduline "Rimozione onduline e smaltimento A25 AOA A21.A75.A-B A21.A80.A-E Superfetazioni ~Eventuale reintegrazione con legname vecchio B20.A250 B B20.A120B Dissesti It_)ca_llzzatl -Sottofondi a_lleggerltl per passaggio impianti A20_.A120.G o
_~| fibrobituminose -Rimozione sssito con accatastamento A20. _ _ A21.A20 A Rinforz0 del solaio mediante tralicei LPR B20.A240. A-C Fessurazioni -Pacchetto riscaldamento a pavimento _ vedi progetto impianti
er successivo riutilizzo -Formazione vespaio areato A20.A130.A . S - " ' -Sottofondo di rasatura per incollaggio pavimenti A20.A120.F
Rp_ i iale travetti tast t Rinforzo strutturale con cerchiature realizzate -Pulizia accurata su tutl gli elementi in legno B20.A150.A B20.A160.A Pavimentazione in pietra di Sarnico A30.A75.A-E-F
=-RIMozione parziale travettl con accatasiamento - _ i disi i - - AT
v i con barre in acciaio inox A0.A15.A-8-C-D-E Trattamento di disinfestazione B20.A200.A SCHEDA DI RIFERIMENTO N. 22F -Pavimentazione in cotto lombardo A30.A155.A-B-C
per successivo riutilizzo Verniciatura B20.A220.A
A0.A16.A-B-C ’ ’ -Pavimentazione in gres ceramico A30.A100.E
3 éi"bfa'c':gg%i;_ra“amemo delle strutture lignee LEGENDA MATERICO LEGENDA DEGRADO LEGENDA INTERVENTI COD. INTERVENTO

-riposizionamento dei travetti SCHEDA DI RIFERIMENTO N. 118 SCHEDA DI RIFERIMENTO N. 16F

-riposizionamento dell'assito accostato con _
eventuale reintegrazione di piccole parti A25.A20.A LEGENDA MATERICO LEGENDA DEGRADO LEGENDA INTERVENTI COD. INTERVENTO -Nuova vetrata per chiusura L20.A10.A-B

-posa di barriera al vapore, pannello isolante, porticato piano primo LEGENDA MATERICO LEGENDA DEGRADO LEGENDA INTERVENT! COD. INTERVENTO
9“?';‘.3 trgslplrantte %.“Steul g' aggancio de_léz_oppl Solai in legno da sostituire Cedimenti strutturali estesi -Messa in sicurezza delle strutture A10.A4.A ] - - — . ] —

0 e Tartio &) Coperiura con coppL L, SEZIONE F-F Cedimenti strutturali localizzati -Demolizione delle pavimentazioni A10.A50.G [___] Pavimenti esterniin Superfetazioni -Demolizione completa pavimentazioni ATS.ATA
cana‘e nuovi con naseflo & coppl di coperta dl | ] Deformazioni dimensionali -Demolizione dei controsoffitti e rivestimenti travi | A10.A50.F differenti tipologie Mancanz_a . -Recupero Iastre in arenaria A15.A7B
recupero Marciscenza -Smontaggio dei tavolati e dei travetti A10.A55.A-B-C-D F_essuraznonl . —Recupero_ acmo_ttolatq A15.A7.C

Fessurazioni -Realizzazione di tasche nella muratura per \E;lscotnn_essmnl -;re;igrazpne plagofdl zosa st d ﬁ:}gﬁggé
- . Superfetazioni nuovo solaio A10.A140 E egetazione -Realizzazione sottofondo con mista di cava .A60.
4 -Verniciatura della gronda esterna in legno B20.A220.A P Paalingavi ; o -Realizzazione massetto cls con rete A15.A60.G
-Fomitura e posa di nuove lattonerie in rame D10.A10.H D10.A20.B Realizzazione di nuovo solaio in legno A20.A5A AZO.ATSA A ; o :
D10.A30.D -Rinforzo del solaio mediante tralicci LPR B20.A240.A-C —Eeallzd;aZ|one pa\d/!mentazmne |n_atCCIotlo_Iat_o zégﬁ?gg :11§AA8565§D
. . - . ’ - _Pulizia accurata su tutti gli elementi in legno A10.A50.F A10.A50. -Posa di arenaria di recupero e reintegrazioni . . . .B-
-Fornitura e posa in opera di linea vita A25 A160.A-B-C-D-E-F-G 4@ mamtenere 9 9J B20AT50.A B20ATG0A -Fornitulra e posaldi pavimentazione di pietra
-Trattamento di disinfestazione B20.A200.A arenaria di Sarnico A30.A75.C-E-G
-Verniciatura B20.A220.A
Struttura primaria in capriate Marciscenza per infiltrazioni localizzate | 2 -Verifica di tutte le strutture lignee con B20.A140.A
(1....8) puntoni, terzere Fessurazioni piu o meno profonde successiva pulizia
dormienti in legno Polverulenza e sporcizia -Sostituzione localizzata degli elementi B20A250.B
non pit recuperabili
-Risarcitura delle fessure profonde con B20.A70 B20.A80
apposita resina epossidica e barre in vetroresina
-Cuciture di collegamento delle strutture lignee B20.A100.A B20.AT10.A |
-Trattamento di disinfestazione di tutti gli elementi| B20.A200.A
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