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malta premiscelata bicomponente
ad elevata duttilita, fibrorinforzata
tipo -Planitop HDM restauro- o similare

rete in fibra di basalto pre-apprettata
per rinforzo strutturale
tipo -Mapegrid B250- o similare

corda in fibre di basalto
unidirezionali ad alta resistenza
tipo -Mapewrap B fiocco- o similare

inserimento di barre in acciaio
tipo Mapei Steel Dry o similare
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INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE SUI SOLAI @ @ @ @

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE SULLE VOLTE

pavimenta cotto 3

isolante 14
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INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE SUI SOLAI @ @

46.5 cm ~

~connettore
tipo maxi tecnaria
o similare

biblioteca +4.70
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i=11 x 1/4 campata @

i= 22 x 1/2 campata centrale

Inghisaggi
travetto 15 x 20

~ connettore
tipo maxi tecnaria
o similare

i= 15 x 1/4 campala

@®

i= 30 x 1/2 campata centrale

fravetto 14 x 18

4@12
slalle © 6/20

~ connettore
tipo maxi tecnaria
o similare

i= 15 x 1/4 campata @

i= 30 x 1/2 campata centrale

travetto 15 x 20
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pavimento cotto 3

..........................

connettore
tipo CTL maxi 12/200

A o similare, ogni 50 cm.
b
g .
© i= 11 x 1/4 campata
b
3 i= 22 x 1/2 campata centrale

StEIgE@@‘l g/20 travetto 15 x 20 @
B connettore
tipo CTL maxi 12/40
o similare, ogni 50 cm.
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INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE SUI SOLAI @

biblioteca +5.18 i= 35 om.

connettore C1+ H40

| |

connettore tipo lecnaria |
CTL maxi 12/40 i= 40 cm. |

i= 35cm.

H

lravello lamellare GL28
12x20 i=70cm.~

connellore CTF H40

connettore tipo Tecnaria
CTL maxi 12/40 i= 40 crm.
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INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE SUI SOLAI

CTL OMEGA

pavimenlo collo 3
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