Demoglizione muratura in pietra per

/ passaggio rampa disabili

Demoalizione tamponamento in
mattoni forati A10.A50.C
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SCHEDA DI RIFERIMENTO N. 17F
LEGENDA MATERICO LEGENDA DEGRADO LEGENDA INTERVENTI COD. INTERVENTO
-Pulizia preliminare con verifica superfici S10.A1.A
Intonaco base calce -Preconsolidamenti localizzati S5.A1.0
-Rimozione strato di intonaco successivo S$10.A2.0
-Discialbo S10.A30.B
D it Hiciali -Consolidamento mediante iniezioni S20.A5.A-B
eposill superticiall -Stuccatura fori e fessurazioni S520.A6.A-B
Distacchi -Reintegrazioni lacune e mancanze A20.A116.A-B-D-E A20.A118.A-B-C
Istacen -Velatura finale $20.A45.0
Mancanze
Superfetazioni
gg"?ggebna;e d“f"ce -Pulizia preliminare con verifica superfici S10.A1.A
affrezchi/decorazioni Fessurazioni -Preconsolidamenti localizzati S5A1.0
-Rimozione strato di intonaco successivo S10.A2.0
Efflorescenze saline -Discialbo S$10.A30.C-D-E
-Consolidamento mediante iniezioni S20.A5.A-B
Disgregazione/polverizzazione -Eventuale ritocco pittorico S20.A8.A
SCHEDA DI RIFERIMENTO N. 108
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A20.A116.A-B-D-E A20.A117.A-B-C
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o Marciscenza -Pulitura preliminare B20.A150.A
0 - < Fessurazioni -Rimozione di tutte le tempere/vernici B20.A160.A
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S10.A2.0 S10.A30.B * Tracce di superfici con decorazioni ad affresco sono state rinvenute sulle stanze 7 e 9, vedi scheda di analisi sotto riportate, durante le operazioni
- S20.A5.A-B S20.A6.A-B di pulizia e verifica preliminare saranno effettuati nuovi tasselli per valutare I'estensione di tali superfici e/o la presenza di ulteriori decorazioni
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mattoni forati A10.A50.C
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