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SCHEDA DI RIFERIMENTO N. 07C
1
LEGENDA MATERICO LEGENDA DEGRADO LEGENDA INTERVENTI COD. INTERVENTO
(.
B
1
Manto di copertura in coppi Scivolamento dei coppi e delle onduline |1 -Rimozione coppi con accatastamento
%If% con orditura secondaria in per successivo riutilizzo
travetti, assito e onduline -Rimozione onduline e smaltimento A25.A20 A
fibrobituminose -Rimozione assito con accatastamento : :
per successivo riutilizzo
-Rimozione parziale travetti con accatastamento
per successivo riutilizzo
L] 3 ..........dopo il trattamento delle strutture lignee
si procederd al:
-riposizionamento dei travetti
ﬂEﬂE -riposizionamento dell'assito accostato con
Il LL d&g\ ﬂ eventuale reintegrazione di piccole parti A25 A20.A
| -posa di barriera al vapore, pannello isolante,
T - guaina traspirante e listelli di aggancio dei coppi
| | -ripristino del manto di copertura con coppi di
canale nuovi con nasello e coppi di coperta di
D recuper
4 -Verniciatura della gronda esterna in legno B20.A220.A
-Fornitura e posa di nuove lattonerie in rame D10.A10.H D10.A20.B
D D10.A30.D
-Fornitura e posa in opera di linea vita A25.A160.A-B-C-D-E-F-G
A N
] = L Struttura primaria in capriate Marciscenza per infiltrazioni localizzate | 2 -Verifica di tutte le strutture lignee con B20.A140.A
C j ] (1....6) puntoni, terzere Fessurazioni pill 0 meno profonde successiva pulizia
ey dormienti in legno Polverulenza e sporcizia -Sostituzione localizzata degli elementi B20A250.B
el non pit recuperabili
—_— B -Risarcitura delle fessure profonde con B20.A70 B20.A80
apposita resina epossidica e barre in vetroresina
-Cuciture di collegamento delle strutture lignee B20.A100.A B20.A110.A
-Trattamento di disinfestazione di tutti gli elementi| B20.A200.A
DIREZIONE LL.PP. EDIFICI E MONUMENTI
EDIFICI E MONUMENTI
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