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Realizzazione cordolo perimetrale
A0.A20.A-B
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SCHEDA DI RIFERIMENTO N. 16F

[ \ano tecnico

A25.A20.B

R30.A24.B

Sistemazione apLoggio porticato
a seguito rifacimento copertura
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Sistemazione appoggio tra muratura
verticale e copertura R30.A24.C
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SOTTOTETTO

LEGENDA MATERICO LEGENDA DEGRADO LEGENDA INTERVENTI COD. INTERVENTO
Pavimenti esterni in Superfetazioni -Demolizione completa pavimentazioni A15A7.A
differenti tipologie Mancanza -Recupero lastre in arenaria A15.A7.B
Fessurazioni -Recupero acciottolato A15.A7.C
Disconnessioni -Preparazione piano di posa A15.A60.A
Vegetazione -Realizzazione sottofondo con mista di cava A15 A60.E
-Realizzazione massetto cls con rete A15.A60.G

-Realizzazione pavimentazione in acciottolato

-Posa di arenaria di recupero e reintegrazioni

-Fornitura e posa di pavimentazione di pietra
arenaria di Sarnico

A15.A86.E A15.A55.A
A30.A75.G A15.A86.B-D

A30.A75.C-E-G
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Sistemazione muratura
R30.A24 A

SCHEDA DI RIFERIMENTO N. 07C

Modifica copertura per realizzazione

Rimozioni travi in legno per realizzazione
vano tecnico voce epu A10.AS5.E con
fornitura e posa di nuova struttura metallica
come da elaborati strutturali di dettaglio
M10.A10.C M10.A10.D

Modifica copertura per realizzazione

di vano tecnico
A25.A20.B

LEGENDA MATERICO

LEGENDA DEGRADO

LEGENDA INTERVENTI

COD. INTERVENTO

Manto di copertura in coppi
con orditura secondaria in
travetti, assito e onduline

Scivolamento dei coppi e delle onduline

1

-Rimozione coppi con accatastamento
per successivo riutilizzo
-Rimozione onduline e smaltimento

non pili recuperabili
-Risarcitura delle fessure profonde con

apposita resina epossidica e barre in vetroresina
-Cuciture di collegamento delle strutture lignee
-Trattamento di disinfestazione di tutti gli elementi

fibrobituminose -Rimozione assito con accatastamento A25.A20 AB-C
per successivo riutilizzo
-Rimozione parziale travetti con accatastamento
per successivo riutilizzo
2 -Realizzazione cordolo perimetrale e AQ.A20.A-B
sistemazione murature all'appoggio R30.A24.A-B-C
4 dapo il trattamento delle strutture lignee
si procedera al:
-riposizionamento dei travetti
-riposizionamento dell'assito accostato con
eventuale reintegrazione di piccole parti A25.A20.A
-posa di barriera al vapore, pannello isolante,
guaina traspirante e listelli di aggancio dei coppi
-ripristino del manto di copertura con coppi di
canale nuovi con nasello e coppi di coperta di
recupero
5 -Verniciatura della gronda esterna in legno B20.A220.A
-Fornitura e posa di nuove lattonerie in rame D10.A10.H D10.A20.B
D10.A30.D
-Fornitura e posa in opera di linea vita A25.A160.A-B-C-D-E-F-G
Struttura primaria in capriate Marciscenza per infiltrazioni localizzate |3 -Verifica di tutte le strutture lignee con B20.A140.A
(1....8) puntoni, terzere Fessurazioni pil 0 meno profonde successiva pulizia
dormienti in legno Polverulenza e sporcizia -Sostituzione localizzata degli elementi B20A250.B

B20.A70 B20.A80

B20.A100.A BZ20.A110.A
B20.A200.A

SCHEDA DI RIFERIMENTO N. 09S

LEGENDA MATERICO

LEGENDA DEGRADO

LEGENDA INTERVENTI

COD. INTERVENTO

Tramezzi in mattoni pieni,
in mattoni forati, prisme di cemento
e rivestimenti in materiale ceramico

Superfetazioni

-Messa in sicurezza delle strutture

-Rimozione dei materiali abbandonati
-Demolizione dei rivestimenti

-Demolizione dei tamponamenti in mattoni pieni
-Demolizione dei tamponamenti in mattoni forati
-Rimozione dei serramenti

-Rimozione dei sanitari

-Demoalizioni per modifica/

nuove aperture

A10.A4 A
A10.A6.A
A10.A50.0
A10.A50.B
A10.A50.C
A10.A7 A
A10.A20.A

A10.A8.A

A10.A60.A M10.A10.C.D.G

A10.AG1.A A11.A20.A

COPERTURA

SCHEDA DI RIFERIMENTO N. 15F

LEGENDA MATERICO LEGENDA DEGRADO LEGENDA INTERVENTI COD. INTERVENTO
Pavimenti interni in Superfetazioni -Recupero pavimentazione in cotto esistente A10.A50.G
differenti tipologie Depositi superficiali piu 0 meno del locale tecnico A10.A50.Z-B
coerenti Demolizione di tutte le altre pavimentazioni:
Mancanza -Demolizione di tutti i pavimenti e sottofondi A10.A50.G A10.A50.ZC

Dissesti localizzati
Fessurazioni

-Sottofondi alleggeriti per passaggio impianti
-Pacchetto riscaldamento a pavimento
-Sottofondo di rasatura per incollaggio pavimenti
-Pavimentazione in pietra di Sarnico
-Pavimentazione in cotto lombardo
-Pavimentazione e rivestimento dei bagni

A20.A120.G

vedi progetto impianti
A20.A120.F
A30.A75.A-E-F
A30.A155.A-B-C

SCHEDA DI RIFERIMENTO N. 10S

LEGENDA MATERICO

LEGENDA DEGRADO

LEGENDA INTERVENTI

COD. INTERVENTO

Solai in legno da mantenere

Solai in legno da smontare e
riposizionare ad una quota diversa
e/o da recuperare in parte

Cedimenti strutturali
Deformazioni dimensionali
Marciscenza

Fessurazioni
Superfetazioni

-Messa in sicurezza delle strutture
-Demoalizione delle pavimentazioni
-Smontaggio dei tavolati e dei travetti
-Riposizionamento delle travi e dell'assito
-Eventuale reintegrazione con legname vecchio
-Rinforzo del solaio mediante tralicci LPR
-Pulizia accurata su tutti gli elementi in legno
-Trattamento di disinfestazione

-Verniciatura

A10.A4.A

A10.A50.G
A10.A55.A-B-C-D
B20.A245.A-C
B20.A250.B B20.A120.B
B20.A240.A-C
B20.A150.A B20.A160.A
B20.A200.A

B20.A220.A

SCHEDA DI RIFERIMENTO N. 11S

LEGENDA MATERICO

LEGENDA DEGRADO

LEGENDA INTERVENTI

COD. INTERVENTO

in gres ceramico A30.A100.E
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EX CONVENTO § a
SANT'AGOSTINO E

PLANIMETRIA STATO DI FATTO

[ oggetto dellintervento

§ Solai in legno da sostituire o
da realizzare ex novo in quanto
mancanti

Cedimenti strutturali estesi
Cedimenti strutturali localizzati
Deformazioni dimensionali
Marciscenza

Fessurazioni

Superfetazioni

-Messa in sicurezza delle strutture

-Demolizione delle pavimentazioni

-Demolizione dei controsoffitti € rivestimenti travi

-Smontaggio dei tavolati e dei travetti

-Realizzazione di tasche nella muratura per
nuovo solaio

-Realizzazione di nuovo solaio in legno

-Rinforzo del solaio mediante tralicci LPR

-Pulizia accurata su tutti gli elementi in legno
da mantenere

-Trattamento di disinfestazione

-Verniciatura

A10.A4.A
A10.A50.G
A10.AB0.F
A10.A55.A-B-C-D

A10.A140.E

A20.A5.A A20.A15.A
B20.A240.A-C
A10.A50.F A10.A50.1
B20.A150.A B20.A160.A
B20.A200.A

B20.A220.A
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